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NOTICE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION 

 

-:-:-:-:-:-:-:-





Précautions de sécurité 
 

 

Pour éviter les blessures ou les dégâts matériels, merci de lire les précautions qui suivent. 
 

Les termes suivant sont utilisés dans ce manuel pour indiquer les divers degrés de gravité des dangers. 

 

Danger Risque de décès ou de blessure grave. 
 

Avertissement Risque de blessure ou dégât matériel. 
 

Les précautions attendues sont classées en trois groupes dôicones. 

 

Attention 
 
 
 

Interdit 
 

Respectez strictement 
 

 
 

Ces indications doivent être respectées 
 

1. Cet appareil nôest pas destiné à être util isé par des personnes (enfants y compris) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales seraient 

réduites, qui manqueraient dôexpérience ou de connaissance, à moins quôelles nôaient été informées ou soient surveillées sur lôutil isation de cet 

appareil par une personne responsable de leur sécurité.  Les enfants doivent être surveillés afin de sôassurer quôils ne jouent pas avec lôappareil. 

2. Si le câble dôalimentation est endommagé, il  doit être remplacé par le fabricant ou son prestataire de service, ou un technicien qualif ié, afin 

dôéviter tout risque inutile. 
 

Avertissement 
 
 

Ne remodelez pas ou ne désassemblez pas lôunité principale sauf par une 

personne qualif iée 
Nôéclaboussez pas dôeau, de détergent lôunité 

principale, en dessous ou sur la prise. 

 
 
 
 
 

Ne démontez pas 

 
 

Cela peut provoquer un électrochoc, un incendie ou des blessures, 

veuillez contacter le vendeur si une réparation est nécessaire. 

 

Pas dôéclaboussure 
 

 
Cela peut provoquer un électrochoc ou un court circuit et causer un 
incendie. 

 
 
 

Réglez la température du siège chauffant et séchez-le correctement 

pour la protection contre les brûlures basses température. 
 

 
Réglez la température sur (LOW) ou (WEAK) lorsque 
lôappareil doit être utili sé par les personnes suivantes : 

Enfants, personnes âgées, peaux sensibles, handicapés 
physiques, personnes sous médicaments (somnifères, remèdes 

contre la grippe, etc.). 

Ne vous asseyez pas sur le couvercle 

ou nôappliquez pas une force 

excessive dessus. 

 
 
 

Une brûlure basse température peut survenir si le siège est en 

contact avec la peau pendant une période prolongée. 

Cela peut aboutir à des chutes ou des 

blessures. 





Présentation des fonctions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PPrésentation des fonctions principales du produit 

 
 

Séchage 
Il y a 4 degrés de 

température, la vitesse de 

lôair est réglable. 

Réglage de Température 
La température de lôeau et de 

lôair peuvent être réglées en 

fonction de vos besoins 

personnels. 

 

 
Buse arrière 

 
Buse vaporisateur 

arrière 

Eclairage léger 
Lorsquôil nôy a pas de 

lumière dans la sall le de 

bains, une lumière 

douce sôallume. 

 
Massage 
Vous pouvez régler le flux 

des buses dôeau. 

 
 

 
Buse avant 

 
Buse du bidet 

 

 
Système de fermeture 

en douceur 
 

La lunette et le couvercle 

sôouvrent et se ferment 

doucement. 

 
Siège chauffant 

 
Appréciez les toilettes 

chaudes à tout moment. 

Démontage coulissant Le 

système peut facilement être 

monté ou démonté, ce qui est 

pratique pour le nettoyage des 

toilettes. 
 

 
Buse de nettoyage 

automatique 
 
Nettoie automatiquement 

chaque fois avant 

lôutilisation. 
 

 
Système anti surchauffe 
 
Si la température est trop 
chaude, lôalimentation est 

coupée pour empêcher la 

surchauffe. 

 

Capteur du siège 
Capte si quelquôun se trouve 

dans les environs, une fois 

assis, le bidet sôallume. 
 

 
 
Purification automatique 
Filtre et purifie les odeurs entre 

les toilettes et la salle de bains, 

purifie lôair intérieur. 
 
 
 
Economie dôénergie 
 
Cet objet dispose dôune fonction 

dôéconomie dôénergie. 





Utilisation 

 

 

 
 

Douche Séchage 
 
 
 

 

Appuyez sur pour que la buse arrière sôavance et commence à vaporiser 

(la buse se nettoie automatiquement avant et après). 
 

 
Appuyez sur pour que la buse féminine avance et commence à vaporiser 

(la buse se nettoie automatiquement avant et après). 

Appuyez sur pour que la buse arrière sôavance et commence à vaporiser 

(la buse se nettoie automatiquement avant et après). 

Appuyez sur                  pour que la buse arrière avance et vaporise plus fort. 

 
 

Appuyez sur pour arrêter de vaporiser 

                              Le système mémorisera automatiquement le niveau de puissance utilisé 
Indicateur de puissance. 

Appuyez de nouveau  sur .           pour arrêter les massages.  

 
 

 

    
     

 

 
 
Appuyez sur pour commencer le 

séchage, de lôair chaud pour finir le 

séchage. 

 Le séchage fini ra automati-quement 

environ 5 minutes après le démarrage. 

Appuyez sur  pour changer la 

température. 
Le système mémorisera automatiquement 

le niveau de température utilisé. 

  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arrêt 
 
 
 
 

 
Appuyez   sur pour   terminer   toutes   les 

fonctions actives. 

Alimentation 
 

 
 
 
 
 
Appuyez sur pour allumer ou 

éteindre la machine.. 

 
 
 
 
 
 

Remarque importante 

 

La capacité du réservoir dôeau est dôenviron 1,2 litre, au niveau moyen de vaporisation, la température de lôeau chutera et sôarrêtera 

après environ 50 secondes. Apres 2-3 minutes de vaporisation, lôeau reviendra à la température normale. 

Pour des questions de sécurité et dôéconomie dôénergie, le programme réglé sur le temps de vaporisation le plus long est près de 2 

minutes et le temps de séchage est dôenviron de 5 minutes. Apres 2 minutes de vaporisation et 5 minutes de séchage, les deux 
fonctions sôarrêteront automatiquement. 

Lôappareil ne procédera pas au lavage si personne ne se trouve sur le siège.  



 

Utilisation 
 

 
 
 
 

Economie dôenergie 
 
 
 
 

Une fois assis, appuyez sur la touche 

 
    Il  y a 3 niveaux de 

température 
 

 
 
 
 

Indicateur de niveau de 
température (lumière allumée) 

Appuyez sur 

Lôindicateur dôéconomie dôénergie sôallume. 

Lôélectricité du siège et le chauffage de lôeau se couperont et lôunité passera 

en mode dôéconomie dôénergie. La puce définit une période dôéconomie 

dôénergie de 8 heures. Veuillez utili ser cette fonction lorsque vous êtes sorti 

ou couché. En mode dôéconomie dôénergie, la température de lôeau/du siège 

reste basse, la température redeviendra comme réglée lorsque quelquôun sera 

sur le siège, et retournera en mode dôéconomie dôénergie lorsque la personne 

quittera le siège. 

Appuyez de nouveau sur , 
 

Lôindicateur dôéconomie dôénergie sôallume. Lôunité retourne 

automatiquement sur le réglage de température. (Le chauffage du siège 

nécessite environ 2-3 minutes, et le chauffage de lôeau également). 

Une fois assis, les lumières dôindicateur de siège et dôeau chaude clignotent 

toutes les deux et lôindicateur de température actuelle sôallume 

lorsque la température est contrôlée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Purifier Eclairage 

 

 
Une fois assis ou parti, il  purifiera et 

fonctionnera automatiquement, les lumières de lô 

indicateur du purificateur sôallumeront. 

Lorsque lôutilisateur est sur le siège pendant 1 minute, la 
fonction de purification de lôair démarre  

automatiquement. 
Lorsque lôutilisateur sôéloigne du siège, la fonction de 

purification dôair sôarrête automatiquement. 

 
Appuyez sur la lumi¯re sôéteindra ou sôallumera.  

Lorsque le niveau dôeau est bas, la lumière 

dôindicateur clignote automatiquement. 




